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KALIBRATOR REZYSTANCJI
SRP-50k0-5T0

Kalibrator SRP-50k0-5T0 jest zrodtem wysokich rezystanciji, stosowanym jako sprzet wzorcowy, w celu kalibracji
oraz badan sprawdzajacych analogowych i cyfrowych miernikdw rezystanciji izolacji.

Uzyskiwana dzieki kalibratorowi rezystancja moze przez diugi czas przebywa¢ pod zewnetrznym napigciem statym
do 5000V pod warunkiem, ze prad w obwodzie pomiarowym nie przekroczy wartosci 3mA.

Wymagana rezystancja ustawiana jest przez uzytkownika za pomocg dotykowej klawiatury kalibratora lub za
pomocg zewnetrznej aplikacji PC. Ustawienie wymaganej wartosci przebiega automatycznie dzieki komutacji
precyzyjnej matrycy oporowej. Procesor sterujacy oblicza wymagang kombinacije rezystorow, zapewniajacq
odpowiednig precyzje uzyskiwanej rezystancji.

Wyposazenie standardowe SRP-50k0-5T0:

- kalibrator SRP-50k0-5T0 ,

- CD z programem SRP,

- przewdd pomiarowy 1,8m z wtykami bananowymi 5kV, niebieski,
- przewdd pomiarowy 1,8m z wtykami bananowymi 5kV, czerwony,
- przewod ekranujgcy 2,2m z wtykami bananowymi, czarny,

- instrukcja obstugi,

- przewdd zasilajgcy

- Swiadectwo wzorcowania.
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SRP-50k0-5T0

Dane techniczne:

Zakres rezystancji | Rozdzielczos¢ | Biad podstawowy Dodatkowe dane techniczne:
0,05...999,95 MQ 0,05 MQ - napigcie zasilajace U 100...240V AC (50/60Hz)
0,001...999,999 GQ 0,001 GQ 1,5% - maksymalny pob6r mocy 75VA
- zakres temperatury pracy +10...30°C
0,0001...5,0000 TQ 0,0001TQ - maksymalny prad w obwodzie pomiarowym 3mA
- maksymalne napiecie robocze 5000V DC
- dtugoterminowa stabilno$¢ rezystorow <1%
- maksymalna wysoko$¢ pracy 2000m
+5TQ =5 000GQ = 5 000 000MQ =5 000 000 000kQ = 5 000 000 000 000Q - wymiary 540 x 450 x 200mm
- waga ok.15kg

Kalibrator jest przeznaczony do pracy w temperaturze otoczenia od 10 do 30°C, wilgotnosci
wzglednej powietrza od 25 do 60% i ciSnieniu atmosferycznym od 630 do 800mm st. rt.

zakres temperatury przechowywania w oryginalnym opakowaniu:

-20...+60°C przy maksymalnej wilgotnosci wzglednej powietrza 80 % dla temperatur do 31°C i ze spadkiem wilgotnosci wzglednej powietrza do 50%
przy wzro$cie temperatury do 40°C

zakres temperatury przechowywania bez opakowania:

+10...+30°C przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80% w temperaturze 35°C

0 programie

Program SRP stuzy do wspoétpracy kalibratora rezystancii

SRP-50k0-5T0 z komputerem osobistym. D D D

Program jest prosty w obstudze i jest przydatnym narzedziem w
procesie badania urzadzen przy pomocy kalibratora. Kalibrator D D D

nalezy podigczy¢ do komputera przez port USB. D D D
Mozliwosci programu: D I:] D D :] :] D

« zdalne sterowanie kalibratorem,
« tworzenie i zapis automatycznych programoéw do sprawdzania
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